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Anunciadores de alarmas
Señalización | Alarma | Registro de evento | Señalización luminosa | Señalización acústica 

www.editores.com.ar/anuario/sysar_anunciadores

Línea completa de sistemas electrónicos de 
señalización, alarmas y registro de eventos mauell
Características generales (dependiendo del modelo)

 �Equipos compactos: de 4 a 60 puntos
 �Módulos de ampliación para señales de entrada
 �Señalización óptica con leds o back-light
 �Señalización acústica incorporada
 �Tensión de alimentación: Vcc y/o Vca con opción de su-
pervisión y contactos de salida para señalizar su falta
 �Tensión de las señales de campo: Vcc
 �Salida de tensión auxiliar: 24 Vcc
 �Operación mediante pulsadores incorporados y/o re-
motos
 �Contactos repetidores para señalización remota
 �Relés de salida programables
 �Función de operación no asistida (sleep mode)
 �Función de autodiagnóstico incorporada
 �Puertos de comunicación disponibles: RS232 y/o RS485 
y/o Ethernet y/o CAN para configuración y comunica-
ción en red
 �Protocolos de comunicación disponibles (según mo-
delo):

 » Modbus RTU esclavo
 » IEC 60870-5-101
 » IEC 60870-5-104
 » CANopen
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 �Registro cronológico de even-
tos con resolución de 1 ms
 �Memoria para 1.000 eventos
 �Entrada de pulso para sincro-
nización vía GPS
 �Entrada/salida para sincroni-
zación de destello
 �Bornes de conexión enchu-
fables
 �Consumo mínimo
 �Medidas reducidas

Funciones programables (típicas)
 �Contactos de campo tipo NA o NC
 �Tipo de señal: alarma o señalización de estado
 �Secuencia de señalización según normas ISA y/o DIN
 �Tiempos de filtrado y/o retardo por señal/grupo de se-
ñales
 �Tipo de señalización acústica del conjunto/grupo de 
señales
 �Parámetros de los puertos de comunicación
 �Asignación de señales a los relés de salida

Software
 �De configuración (se entrega sin cargo)
 �De visualización online y registro de eventos

Para mayor información, no dude en consultarnos
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