
Gabinetes estancos 
normalizados

La línea de gabinetes Nöllbox-S 
para uso interior/exterior cuenta con un 
proceso de producción láser y paneladora 
automática de máxima perfección y rapi-
dez. El resultado es un gabinete estanco 
normalizado con grado de protección IP 
44/54, se pueden fabricar gabinetes hasta 
IP 65 a pedido.

El equipo está conformado por el 
cuerpo del gabinete, que cuenta con 
tapas superiores e inferiores desmonta-
bles, puerta con cierres metálicos, puerta 
subpanel abisagrada, bandeja posterior 
(que se puede cambiar por un kit de 
montaje DIN). Asimismo, está la opción de 
colocar puerta con Blindex y un sobrete-
cho simple para usos a la intemperie.

Kit de montaje extraíble
 � Fácil montaje en los gabinetes, se 
utilizan los mismos puntos de amure 
que las bandejas.

 � Los elevadores de riel DIN cuentan 
con dos medidas normalizadas para 
gabinetes de profundidad: 150 mm 
(modelo 60 mm) y 225-300 mm (mo-
delo 110 mm).

 � Para gabinetes hasta 450x600 mm se 
pueden colocar líneas DIN a paso 125 
mm para aprovechar el espacio de 
polos.

Más información:
https://www.nollmed.com.ar/productos/
detalle/producto/gabinetes-metalicos-
estancos-normalizados

Figura 1. Trulaser, 
máquina para corte láser

Figura 2. Salvagnini, 
paneladora automática

Figura 3. Partes del gabinete estanco para interiores Nöllbox-S
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